
KCドレーン

■特長
●土留め部スリット形状は、透水性が良いため、堤体内
浸透水を速やかに排水出来ます。
●一体型の片土留めスリット形状側溝でブロックは大型
で重機施工により経済性、施工性に優れています。
●蓋は重量も軽く、人力で維持管理が可能です。
　また階段用もラインアップ。
●表面は擬石模様とし、周囲の景観によく調和したブ
ロックです。
●ドレーンロックとの組合せにより、確実な排水機能が
確保され、施工性・経済性にも優れます。

■用途
堤防の堤脚水路
道路側と民地側の高さが異なった場所の土留め兼用
排水側溝
切土、盛土のり面の土留め兼用排水側溝

　近年、堤防背後地における人口や資産の増加にともない河川堤防の安全性向上に対する
社会的要請が著しく高まってきています。
　このような状況のもと、計画高水位以下の水位時における耐浸透機能及び耐侵食機能に関する河川堤防の所要の安全
性を確保するため、断面拡大工法やドレーン工法などの堤防強化工法が実施されてきています。
　特に、ドレーン工法の場合、河川満水時における堤防裏法尻部の強度を増加させるため、必要に応じてドレーン部に
ドレーンロックを設け、堤体内の浸透水を速やかに排水する方法が取られています。
　KC ドレーン（堤脚水路）は、このような状況をふまえ開発したもので、堤体土留め部をスリット状とすることで、
堤体内浸透水を効率よく堤脚水路に集水し、排水することができます。かつ、土留めと堤脚水路を一体化したプレキャ
ストコンクリート製品のため、堤防側帯部を広く利用できます。
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＊KCドレーンを使用しますと従来工法と比較し、用地幅を節約できます。

KCドレーン（堤脚水路）とは
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■KCドレーン規格諸元

中国地方整備局　太田川河川事務所　三篠川深川地区堤防強化工事 中国地方整備局　岡山河川事務所　旭川中原堤防強化工事
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