
斜角門形カルバート

特 長特 長

◆施工が早い
斜角門形カルバートは《かぶせる》だけなので、通常の現場であれば、20分/1個のペース※
での敷設が可能であり、カルバート工法としては、異例の施工スピードの向上が図れます。

◆斜角度が自由に設定可能
独自の斜角製品製造技術により、水路と交差する道路との交差角を90度～60度まで自由
に設定できます。また、道路設計時には用地を有効活用でき、道路設計計画時における線
形の自由度も広がります。

◆多種多様な形状に対応
独自の斜角製品製造技術により、門形、U形、L形を組合わせて、斜角門形カルバート・斜角
BOX、拡幅水路（トランジション）、拡幅暗渠（ラッパ状BOX）等の製品を提供することが可
能です。

◆渇水期に関係なく通年施工が可能
横断部を門形にした場合、既設水路を撤去することなく、水替えせずに施工が可能です。

NETIS登録

■規格・諸元

■施　　主：兵庫県佐用土木事務所
■工　事　名：373 号道路改良工事
■製品規格：7,000×1,500×380
■施工延長：L＝2.50m
■斜　角　度：70 度
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■施工事例

■施　　主：富山県入善土木事務所
■工　事　名：笹川砂防改良帯工工事
■製品規格：7,000×2,000×1,000
■施工延長：L＝4.6m
■斜　角　度：60 度

■施　　主：福井県敦賀市役所下水道課
■工　事　名：敦賀市公共下水道事業二夜の川幹線築造工事
■製品規格：3,000×2,100（分割タイプ）
■施工延長：L＝10.00m（1期工事）
■備　　考：2分割張り出し水路（門形縦＋L型擁壁）

斜角門形　カルバート ■プレキャストカルバート工法比較表®
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